31

        
[image: image1.png]NAZMI SURE
INSAAT PROJE KONTROL MUSAVIRLIC
L. 57i.

Tarih 08 . 03. 2010
san 2010/95



                          
DEPREM KONUT İLİŞKİLERİNİ İYİ ANLAMAK İÇİN BU SUNUMU OKUYUNUZ
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Dünya’nın İç Yapısı

Dünya, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları farklı, iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanların özellikleri hakkında bilgi edinilirken deprem dalgalarından yararlanılır.

Çekirdek 

Manto 

Taşküre (Litosfer) 

Deprem Dalgaları

Deprem dalgaları farklı dalga boylarını göstermektedir. Deprem dalgaları yoğun tabakalardan geçerken dalga boyları küçülür, titreşim sayısı artar. Yoğunluğu az olan tabakalarda ise dalga boyu uzar,titreşim sayısı azalır. 

Çekirdek

Yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya’nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin,          5120-2890 km’ler arasındaki 4230km’lik kısmına dış çekirdek,   6371-5150 km’ler arasındaki 1221 km’lik kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir.

Manto

Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km’ler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-3700 °C arasında değişir. Manto, yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur. 
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Yapısında silisyum, magnezyum , nikel ve demir bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik gösterir. Alt kesimleri ise sıvı halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcı-yükselici hareketler görülür. 

Mantodaki Alçalıcı-Yükselici Hareketler

Mantonun alt ve üst kısımlarındaki yoğunluk farkı nedeniyle magma adı verilen kızgın akıcı madde yerkabuğuna doğru yükselir. Yoğunluğun arttığı bölümlerde ise magma yerin içine doğru sokulur.

Taşküre (Litosfer)

Mantonun üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmandır.

Kalınlığı ortalama 100 km’dir.

Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir.

Daha çok silisyum ve alüminyum bileşimindeki taşlardan oluşması nedeniyle sial de denir.

Yerkabuğunun altındaki bölüme ise silisyum ve magnezyumdan oluştuğu için sima denir.

Sial, okyanus tabanlarında incelir yer yer kaybolur.

Örneğin Büyük Okyanus tabanının bazı bölümlerinde sial görülmez.

Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m’de bir sıcaklık 1 °C 
artar. Buna jeoterm basamağı denir.
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DÜNYA’DA KENTLEŞME 
· Günümüzde dünya nüfusu yaklaşık 7 milyardır. 
· 3,2 milyar kişinin kentlerde yaşadığı tahmin edilmektedir.
· Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, 1980’lerde sayıları 35 olan 5 milyondan kalabalık kentlerin sayısı, 21. yüzyılın başında 60’ı geçmiştir. 
· Nüfusu 1 milyon ve üzerinde olan kentlerin en fazla olduğu beş ülke ÇİN (89), HİNDİSTAN (46) ABD (42), BREZİLYA (21), MEKSİKA (12) 
· TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU 
· ADRESE DAYALI NÜFUS VERİLERİ'NE GÖRE
TÜİK'in, konut sayısı ve konutların nitelikleri, sahiplik durumu ile ilgili daha yeni tarihli bir verisi bulunmuyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı Adrese Dayalı Nüfus Verileri'ne göre, 1 Mayıs 2011 itibariyle, Ankara'da, 67 bin 901'i köylerde, 1 milyon 801 bin 215'i belediye bölgelerinde olmak üzere toplam 1 milyon 869 bin 116 konut adresi bulunuyor.

· Adrese dayalı verilere göre, Türkiye'de 1 Mayıs 2011 itibariyle 4 milyon 585 bin 660'ı kırsalda, 22 milyon 278 bin 548'i belediye bölgelerinde olmak üzere toplam 26 milyon 864 bin 208 konut adresi kaydı var.

· Ancak bu verilerde, konutların nitelikleri, sahiplik durumu ve oda sayısı ile ilgili veriler bulunmuyor. Bu veriler oluşturulurken, konutların boş ya da doluluk durumuna bakılmıyor. Kapıcı daireleri de sayıya dahil. Ayrıca, bu veriler belediyeler tarafından bildirildiği için, mükerrer kayıtların olduğu tahmin ediliyor.

· Nüfus verileri ile bildirilen konut adresi sayısı ile birlikte değerlendirildiğinde, hanehalkı büyüklüğü ortalama 2,7 kişi görünüyor. Ancak, konutların boşluk-doluluk durumu dikkate alınmadığı ve mükerrer sayımlar belirlenmediği için 2,7 ortalama hane halkı büyüklüğü sağlıklı bir veri olarak değerlendirilmiyor.

· Diğer taraftan, ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi kabul edilse, 500 bin nüfusluk yeni şehrin ortalama 125 bin konuttan oluşacağı hesaplanıyor.
· Yaklaşık 19 milyon yapı…
· Bu yapıların; 
    - % 55‘i ruhsatsız ve kaçak…
    - % 60‘ı 20 yaş üzeri
    - 5 milyondan fazlası riskli yapı olarak değerlendirilmektedir.
· İstanbul’da 3.5 milyon konutun %50’si kaçak, %70’i çarpık yapılaşmış, %67’sinin ise oturma izni yok…
· ANKARANIN KONUT DURUMU :
· Ankara'da, 1 Mayıs 2011 itibariyle yaklaşık 1,8 milyon konut bulunuyor.

· Zamanlaması henüz netleşmese de 500 bin nüfuslu ''yeni şehir'', ortalama 4 kişilik hane büyüklükleri dikkate alınırsa, 125 bin civarında yeni konut yapımını gerektiriyor. 125 bin yeni konut ise Ankara'nın toplam konut stoğunun yaklaşık yüzde 7'sinin yenilenmesi veya stoğun bu kadar artırılması anlamına geliyor.

· TOKİ'nin ve belediyelerin yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında, 125 bin konut yapımının fazla uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.

· Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2000 yılı verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon 70 bin 93 hane bulunuyor. Bu hanelerin 10 milyon 290 bini ev sahibi, 3 milyon 604 bini kiracı, 310 bin 347'si lojmanda oturuyor. 730 bin 65 hane ev sahibi değil ama oturduğu eve kira da ödemiyor. Hanelerin 125 bin 452'si ''diğer'' 9 bin 10'u ''bilinmeyen'' kategoride değerlendiriliyor.

· TÜİK'in aynı verilerine göre, Ankara'da 1 milyon 18 bin 371 konut bulunuyor. Bu Türkiye konut stoğunun yüzde 6,7'sini oluşturuyor. Ankara'daki hanelerden 597 bin 310'u, yüzde 58,65'i evsahibi. Toplam 319 bin 97 hane kirada oturuyor. Kiracıların oranı yüzde 31,33. Ankara'da oturanların yüzde 3,69'u, 37 bin 675'i lojmanda oturuyor, 55 bin 857 hane oturduğu eve kira ödemiyor.

· Ankara'nın gecekondudan kurtarılması için Ankara'da 136 bin konutun yapılması gerekmektedir.
· ANKARA'DAKİ KONUTLARIN DURUMU: TUVALETİ, BANYOSU, SUYU OLMAYAN KONUTLAR...
TÜİK'in 2000 yılı verilerine göre, Ankara'da bulunan 1 milyon 18 bin konuttan 1468'inde tuvalet, 18 bin 256'sında banyo, 7 bin 529'unda mutfak, 17 bin 234'ünde ise su yok. Konutların 58 bin 34'ünde tuvalet, 6 bin 986'sında banyo, 5 bin 57'sinde mutfak, 19 bin 686'sında ise su dışarıda.

· Aynı yıl itibariyle; Türkiye genelinde 15 milyon konuttan 874 bin 984'ünde su, 403 bin 135'inde mutfak, 542 bin 328'inde banyo, 170 bin 886'sında tuvalet olmaması dikkat çekici.

· Ancak, son 10 yılda TOKİ ve belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle, tuvalet, banyo, mutfak ve su sorunu yaşanan konutların sayısında çok ciddi bir azalma olduğu tahmin ediliyor.

· Aynı tarihli verilere göre, Ankara'daki konutların yarısından fazlası, yüzde 56'sında 4 oda bulunuyor. Ankara'da 1 milyon 18 bin 371 konuttan 571 bin 21'ini 4 odalı, 302 bin 150'si 3 odalı, 77 bin 434'ü 2 odalı. Konutlardan 8 bin 232'si tek odalı iken, 58 bin 964 konutta 5'den fazla oda bulunuyor.

· YILDA ORTALAMA 60-100 BİN KONUT SATILIYOR
Türkiye genelinde, 2008'de 427 bin 105 konut satılırken, bu satışların 87 bin 87'si Ankara'da gerçekleşti. Konut satışları, 2009'da Türkiye genelinde 531 bin 746'ya, Ankara'da ise 101 bin 246'ya ulaştı. Geçen yıl, Türkiye'deki konut satışları 357 bin 341'e, Ankara'daki satışlar ise 62 bin 6'ya düştü. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye genelinde 91 bin 71 konut, Ankara'da ise 15 bin 705 konut satıldı.

· Ankara'daki yıllık konut satışları 2008-2010 döneminde, 62 bin ile 101 bin arasında değişirken, Türkiye genelindeki toplam konut konut satışlarının 2008'de yüzde 20,39'u, 2009'da yüzde 19,04'ü, 2010'da yüzde 17,35'i, bu yılın ilk 3 ayında ise yüzde 17,24'ünü Ankara'daki satışlar oluşturdu.

· Ankara'nın nüfus artış hızı, Türkiye ortalamasının üzerinde. 2007'de 4 milyon 466 bin 756 olan Ankara'nın nüfusu, binde 18,23 artarak 2008'de 4 milyon 548 bin 939'a yükseldi. Nüfus, 2009'da, binde 22,1 artış ile 4 milyon 650 bin 802'ye, 2010'da ise binde 25,6 artış ile 4 milyon 771 bin 716'ya çıktı.

· Geçen yıl Ankara'nın nüfusu yaklaşık 121 bin, 2009'da ise yaklaşık 102 bin kişi arttı.

· TOKİ, ANKARA'DA 82 BİN KONUT YAPIYOR, YATIRIM TUTARI 5,3 MİLYAR LİRA
Ankara'da konut konut üretiminde Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ve belediyelerin uyguladığı kentsel dönüşüm projelerinin önemli payı bulunuyor.

· TOKİ verilerine göre, idare, Ankara'da 63 bin 247 konut, 43 ilköğretim, 18 lise, 21 kreş, 38 cami, 99 spor salonu, 37 ticaret merkezi, 300 kişilik pansiyon, toplum merkezi, yüzme havuzu, katlı otopark, 13 sağlık ocağı, 3 hastane, 5 kütüphane, engelsiz yaşam merkezi, sevgi evi, rehabilitasyon merkezi uygulaması yaptı veya bu uygulamalara devam ediyor. TOKİ ayrıca, Gümrük Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi çok sayıda kamu kurumuna hizmet veya sosyal tesis yapıyor, bazı hizmet binalarını da onarıyor.

· TOKİ, şimdiye kadar Ankara'da, 24 bin 510'u dar ve orta gelirli vatandaşlar için olmak üzere, toplam 115 projede, 44 bin 819 konutun yapımını tamamladı. Halen, 44 projede, 18 bin 428 konutun inşaatı devam ediyor. TOKİ'nin Ankara'da yaptığı veya yapımına devam ettiği konut sayısı, halen 63 bin 247'ye ulaştı.

· Ankara'da toplu konut bölgesi olarak belirlenen alanlarda, TOKİ, Eryaman'da 24 bin 433, Kuzey Ankara Proje bölgesinde 8 bin 480, Gölbaşı bölgesinde ise 5 bin 266 konut yaptı.

· Proje ve ihale çalışmaları devam eden 18 bin 625 konut ile birlikte TOKİ Ankara'da toplam 81 bin 872 konuta ulaşacak.

· TOKİ'nin Ankara'daki toplam yatırım bedeli ise 5,3 milyar lirayı aştı.

· Ankara'da ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanıyor.

· Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; daha önce yaptığı açıklamada, göç ve artan nüfus nedeniyle Ankara'da her yıl 30-40 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, Kuzey Ankara projesinde 40 bin konut, ayrıca 32 bin konut, Mamak'ta 50 bin konut yapılacağını söylemişti.

1998 yılından önce yapılan yapıların büyük bir kısmı güvensiz ve günümüz mevzuatına aykırı nitelikte
DEPREM NEDİR
Deprem, yer içinde fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketinin neden olduğu karmaşık, elastik dalga hareketleridir. Bu yer değiştirme, depremin büyüklüğü ile doğru orantılı olup özellikle sığ depremlerde belli bir büyüklükten sonra faylanma ile ilgili kırıklar yeryüzünde de görülmektedir. (Faylanma teorilerinin anlatımı daha sonra burada anlatılacaktır.) Depremlerin önemli bir bölümü yeryüzünden yaklaşık 12 km derinliklere kadar uzanan elastik kısımda üst kabuk içinde meydana gelmektedir. 
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Bu derinlikten daha derinlerde sıcaklık 400°C 'nin üzerinde olduğu için yer değiştirme hareketi depremsiz, krip denilen yavaş plastik şekil değiştirme enerjisi şeklinde yutulur. Buna karşılık elastik üst kısımda ise her yıl birkaç cm'lik yer değiştirme yüzyıllarca birikerek birkaç metre birden büyük bir kırılma oluşmaktadır. Depremlerin, bu elastik alan sınırında meydana geldiği sanılmaktadır.
 DEPREM; yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayıdır. Başka bir ifade ile anlatacak olursak; üzerine bastığımız, binalar inşa ettiğimiz toprak yüzeyini yerinden oynatan hatta inşa edilen binalara ve içindeki biz insanlara zararlar verebilen bir doğa olayıdır.

DEPREM DALGALARI

Depremi oluşturan faylanma ile birlikte odaktan çeşitli türde sismik dalgalar yayılır. Bunlar boyuna dalgalar (P dalgası), enine dalgalar    (S dalgası), Yüzey dalgaları(Love ve Rayleigh dalgaları) dır. S dalgası olarak adlandırılan enine dalgalar, yayılma doğrultusuna dik yönde parçacık hareketine yol açarlar ve yapılarda meydana gelen hasarın sebebi S dalgalarıdır. Depremler "sismograf "adı verilen aletler tarafından kaydedilirler. Sismograflar yer hareketini 1 milyon defa büyütebilirler. Sismografa önce P dalgaları, sonra S dalgaları, en son olarak ta yüzey dalgaları ulaşır. 

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ (Magnitude) (M)

 Sismograflarda izlenen deprem kayıtlarının genliklerinden hesaplanan "büyüklük" adı verilen bir ölçek geliştirilmiştir (C.Richter , 1935). Bu ölçeğin yararı, bu ölçeğin yararı depremin ölçüsünü gözlemlerimizden ve hasar durumundan bağımsız olarak saptayabilmesidir. Richter Ölçeği, logaritmik bir ölçektir. Richter Ölçeğinin büyüklüğü "M" olarak tariflenir. 
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DEPREM ŞİDDETİ (intensity) (I)  

Çok çeşitli deprem şiddet ölçekleri vardır. Bunlar, 

Rossi-Forel (RF), Mecalli-Sieberg (MS), Omori-Cancani (OC), Mercalli-Cancani (MC),Japon (JM), Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK) ve en çok kullanılan Değiştirilmiş Mercalli(ModifiedMercalli ) (MM) kullanılmaktadır. MM ölçeği 12 şiddet grubuna ayrılmıştır.

Şiddet 1 : İnsanlar tarafından hissedilmez. Ancak duyarlı sismograflar tarafından kaydedilir.

Şiddet 2 : Sadece oturan,yatan ve özellikle binaların üst katlarında bulunan insanlar tarafından hissedilir.

Şiddet 3: Yapıların içinde (özellikle üst katlarda) bulunan kişiler tarafından hissedilir. Asılı cisimler hafif sallanır, birçok kişi deprem olduğunu anlayamaz.

Şiddet 4 : Gündüzleri yapıların içinde bulunan birçok kişi tarafından duyulur. Büyük bir kamyon geçiyormuş gibi algılanabilir. Asılı cisimler,tabaklar,kapılar sallanır. Duran araçlar sarsılır.

Şiddet 5 : Hemen herkes tarafından duyulur. Uykudan uyandırır. Yönü izlenebilir. Mutfak eşyaları ve pencereler kırılabilir. Sıvalar çatlayabilir ve düşebilir. Kararlı olmayan eşyalar devrilebilir. Kötü yapılmış bacalar ve bahçe duvarları yıkılabilir.

Şiddet 6 : Herkes tarafından duyulur ve birçok kişi korkarak dışarı kaçar. Yürümek zorlaşır, pencere camları,tabaklar,cam eşyalar, avizeler kırılabilir. Ağır eşyaların bir bölümü yerinden oynar. Kitaplar raflardan düşer. Sıvalar ve D türü yapılarda çatlaklar oluşur, bacaların düştüğü görülür. Ağaçlar ve çalılar hışırdar.

Şiddet 7 : Ayakta durmak zorlaşır. Herkes dışarı kaçar. Panik havası olur. Asılı cisimler düşer, eşyalar hasar görür. D türü yapılarda önemli çatlaklar ve hasarlar oluşur. Zayıf tutturulmuş bacalar yıkılır. Sıva, zayıf tutturulmuş tuğla, taş,fayans,korniş,parapet, yapı dekorasyon malzemeleri düşer. C türü yapılarda çatlaklar oluşur. 
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Havuzlarda dalgalanma, su birikintilerinde çamurlanma, kum ve çamur birikintilerinde küçük kaymalar oluşur. Beton kanallar hasar görür.

Şiddet 8 : Araba sürmek çok zorlaşır. D türü yapılar yıkılır. C türü yapılarda ağır hasar ve kısmen yıkılma, B türü yapılarda az hasar, A türü yapılarda hasar olmaz. Zayıf duvarlar yıkılır. Heykeller, kuleler, bacalar, yığılmış malzemeler, yüksekte duran su depoları yıkılır. Temeli zayıf binalar yıkılır. Ağaç dalları kırılır, ağır eşyalar ters döner. Su kaynaklarının debisi ve sıcaklığı değişir. Arazide kum fışkırmaları (sıvılaşma), çatlaklar ve faylar (kırıklar) oluşur. Kayalar düşer, heyelanlar olabilir.

Şiddet 9 : Genel bir panik olur. D ve C türü yapıların tümü yıkılır. B türü yapılar büyük hasara uğrar. Birçok yapının temeli yerinden oynar. Yeryüzünde büyük yanık ve çatlaklar oluşur. Yeraltındaki borular kopar, kumlu zeminlerde sıvılaşma olur.

Şiddet 10 : D,C ve B türü yapıların tümü yıkılır. A türü yapılarda ağır hasar oluşur. Barajlar ve bentler ağır hasara uğrar. Yeryüzünde büyük çatlaklar ortaya çıkar. Demiryolları bükülür. Irmak kıyılarında ve dik yamaçlarda heyelan ve toprak kayması olur. Kum ve çamur akmaları (sıvılaşma) görülür.

Şiddet 11 : Çok az yapı ayakta kalabilir. Köprüler yıkılır. Yeryüzünde çok büyük çatlaklar ve yarıklar oluşur. Yer altı boruları ve alt yapı tamamen yıkılır. Demiryolları kopar, toprak kaymaları ve yığılmaları oluşur.
Şiddet 12 :Manzara değişir. Kısaca kıyamet kopar.
   Dünya yüzeyi kesintisiz gibi görünse de gerçekte dev bir yap-boz gibi birbirine geçmiş parçalardan oluşmaktadır. Levha adı verilen bu parçalar çok yavaş biçimde birbirlerine göre hareket ederler. Hareket halindeki bu levhaların arasında üç tür ilişki vardır. 1)YAKLAŞMA, 2)UZAKLAŞMA, 3)YAN YANA KAYMA.
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Birbirine yaklaşan levha sınırına ‘’yıkıcı’’, birbirinden uzaklaşan levha sınırlarına da ‘’yapıcı’’ sınırlar denilmektedir. İşte en şiddetli depremler levhaların örtüşme bölgelerinde, levhalardan birinin diğerinin altına dalmasıyla oluşur.

  Birbirine yaklaşan levha sınırına ‘’yıkıcı’’, birbirinden uzaklaşan levha sınırlarına da ‘’yapıcı’’ sınırlar denilmektedir. İşte en şiddetli depremler levhaların örtüşme bölgelerinde, levhalardan birinin diğerinin altına dalmasıyla oluşur.

Bunların çoğu; merkezi 300 km’den aşağıda olan derin odaklı depremlerdir. Levhaların ayrıldığı ya da birbirine sürtüştüğü bölgelerde de yüzeyden algılanabilen sismik dalgalar oluşabilir, bu tür oluşan depremler genellikle daha küçük şiddette meydana gelirler.

Levhalar nedeniyle oluşan depremlere TEKTONİK deprem de denir ve dünya’da oluşan depremlerin % 90’ı bu kategoriye girer. Ülkemizde gerçekleşen depremlerin çoğu bahsettiğimiz gibi Tektonik depremlerdir. Diğer bir deprem şekli ise VOLKANİK depremlerdir, volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.

Volkanik depremler yanardağlarla ilgili olduğundan yereldirler ve önemli zararlara neden olmazlar. İtalya ve Japonya’da oluşan depremlerin bir kısmı bu kategoride yer alır.

Bir başka deprem tipi de ÇÖKÜNTÜ depremlerdir, yeraltındaki mağara gibi boşlukların çökmesi sonucu oluşurlar. Volkanik depremler gibi, çöküntü depremler de yereldir ve fazla zarara sebebiyet vermezler.

Deprem nedir, deprem’e neler sebep olur, deprem çeşitleri nelerdir gibi sorulara cevaplar bulduktan sonra şimdi deprem’in 
     
[image: image11.png]NAZMI SURE
INSAAT PROJE KONTROL MUSAVIRLIC
L. 57i.

Tarih 08 . 03. 2010
san 2010/95




tariflenebilmesi ve anlaşılabilmesi için hangi kavramlardan bahsedebiliriz ona bakalım.

Herhangi bir yerde deprem olduğunda bu depremin tariflenebilmesi ve anlaşılabilmesi için bazı DEPREM PARAMETRELERİ vardır. Bunlardan biri ‘’odak noktası’’dır.

Odak noktası: Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Aynı zamanda iç merkez olarak ta isimlendirilir.

Dış merkez: Odak noktasına en yakın durumda olan yeryüzü noktasıdır, aynı zamanda depremden en fazla zarar gören ve depremi en kuvvetli hisseden bölgedir.

Odak derinliği: Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin odak derinliği olarak adlandırılır. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilirler. 0 – 60 km derinliğinde olan depremler SIĞ, 70 – 300 km derinde olan depremler ORTA DERİNLİKTE olan depremler, 300 km den daha derinde olan depremler ise DERİN depremler olarak sınıflandırılırlar.

Şiddet: Herhangi bir derinlikte meydana gelen depremin yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak isimlendirilebilir. Depremin şiddeti, doğa, yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Magnitüd: Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.

Bazen büyük deprem olmadan önce küçük sarsıntılar meydana gelir, bu küçük sarsıntılara ÖNCÜ DEPREM adını veririz.Depremlerin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına SİSMOLOJİ olarak isimlendiririz. Deprem ölçen alete SİSMOGRAF, depremin şiddetini ölçen alete de RİCHTER ÖLÇEĞİ ismini veriyoruz.
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Riskli alan:

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve malkaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafındanAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluncakararlaştırılan alan. Zemin yapısı dendiğinde akla ilk olarak depremsellik gelse de afet açısından baktığımızda toprak kayması veya heyelan olabilecek bölgelerin, dere yataklarının, taşkın bölgelerinin, çığ veya kaya düşme olasılığı olan alanların da afet riski altında olduğu görülecektir.

Riskli yapı:

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,
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Kentsel Donisim - Kisa Tantim L]

YAKLAEIM
—

Kentsel Donlisiim;
o Apartman Olgeginde Degil, Kent Olgeginde Bir
Degisimdir
o Yalnizca Mihendislik-Mimarlik Anlayisiyla Degil;
o ldari
o Teknik
o Finansal
o Hukuki
o Sosyal
Yénleriyle Bir BUTUN Olarak Uygulanmalidir
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 AMAÇ 
· BOZUNMUŞ VE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN KENT PARÇALARINI SAĞLIKLAŞTIRMAK.

· 21. YÜZYILA YAKIŞIR YAŞAM ALANLARI ÜRETMEK.

· ALIŞILMIŞ ‘YAP-SAT’ MODELİ YERİNE


‘KAMU – VATANDAŞ – ÖZEL SEKTÖR ‘ 


ÜÇLÜSÜNÜN SİNERJİSİNDEN YARARLANMAK.

· KAMULAŞTIRMA YERİNE UZLAŞMA PRENSİPLERİNİ UYGULAMAK.

   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli binalarını tespit ettirmek isteyenler için metrekare birim fiyatlarını belirledi.

 

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 6,5 milyon binanın elden geçeceği afet riski altındaki alanların dönüşümü kapsamında, riskli bina tespitinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce belirlenen birim fiyatlar kullanılacak.

 

Rapor, deney gibi tüm masrafları kapsayan birim fiyatlara göre, riskli binaların tespitinde bina kullanım alanı için her metrekareye fiyat ödenecek.

 

Bakanlığın açıkladığı birim fiyatlarına göre, kullanım alanı 500 metrekareye kadar olan bir binada, her bir metrekare için KDV dahil 2,25 TL ödenecek. 500 metrekare bir bina için tespit masrafı, KDV dahil bin 125 TL olacak.

 

Kullanım alanı 501-bin metrekareye kadar binalarda ilk 500 metrekareye ödenecek 2,25 TL'ye, 501-bin metrekare arasında KDV 
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dahil 1,75 TL daha eklenecek. Metrekaresi 1001'den yüksek binalarda vatandaş her metrekare için 1 TL artı para ödeyecek.

 

Bin metrekare kullanım alanı olan bir binada 10 daire olursa daire başına 200 TL tespit fiyatı düşecek.

 

Bakanlığın açıkladığı toplam kullanım alanına göre fiyatlar şu şekilde:

 

 

Metrakare         Toplam fiyat (TL)
 

100                  225

200                  450

500                  1.125

bin                   2.000

2 bin                3.000

3 bin                4.000

4 bin                5.000

5 bin                6.000

6 bin                7.000

7 bin                8.000                    
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o Deplasman amagli rezerv konutlar (lojman vb.)
idareye veya TOKI'ye bedelsiz olarak tahsis
edilir

o Her tirld imar ve yapilasma dondurulabilir

o Riskli yapi kullanicilarina 6denecek kira yardimi ve
enkaz bedeli esaslari, Bakanlar Kurulu’nca belirlenir

o Yiktirma, tahliye vb. giderler “Kentsel Déniisiim Ozel
Hesabi” kapsamindan, valilik veya belediyelerce
kullanihr

o Yerel idareler zamaninda yikimi saglayamazlarsa
Bakanlik yikimi gergeklestirir
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o Parsel sahipleri 2/3 oraninda anlasarak yikim-yapim
islerine karar verebilir

o Kalan kisim (1/3) 6ncelikler diger ortaklarin 6n alim
hakkina gore teklif edilir

o Bu agsamadan sonug alinamazsa, Bakanlikga rayig
bedeli 6denerek kamulastirilir, idareye devredilir

o Kiraci ya da isyeri sahiplerine de dontsum
hesabindan kredi veya konut sertifikasi saglanabilir

o Alanin ekonomik durumu goéz 6niline alinarak, ingaat
masraflari Bakanlikga siibvansiyona tabi olabilir
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o Bakanlik, yapim isleri icin Kamu-Ozel Sektér
isbirliginden yararlanmak igin kamu ihale_veya 6zel
hukuk sistemine basvurabilir

o Bakanlik her tirli planlama yetkisine sahiptir

o Glglendirilme imkani teknik olarak bulunan yapilara
glclendirme kredisi verilebilir

o Islemler karsi dava agilabilir ancak yiiriitmeyi
durdurma uygulanamaz

o Merkezi fona ek olarak, uygulama yapacak
belediyeler, butgelerinin %5’i ile harg gelirlerinin
%50’sini bu uygulamalara aktarirlar
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o Sozlesme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harci,
tapu harci, belediyelerce alinan harglar, damga vergisi,
veraset ve intikal vergisi, doner sermaye Ucreti ve diger
Ucretlerden; kullandirilan krediler sebebiyle lehe
alinacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri
vergisinden mustesnadir

o 2015 yilinda 2981 imar affi yasasi uygulanmaz hale
gelecektir
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[image: image26.png]= Ulkemizde basta deprem olmak tizere bir ¢ok afet yaganmakta...

= Son ytizyilda ortalama yilda bir yikici bir deprem yasanmis...

= 1939 yilinda meydana gelen Erzincan depreminde 60 saniye iginde
33.000 can kaybedilmis...
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TÜRKİYE’DE AFETLER 
· Son yüz yılda yaşanan depremlerde ortalama her yıl milli gelirin %1’i kaybedilmiş,
· 1999 yılında meydana gelen Gölcük ve Düzce depremlerinde milli gelirimizin %10-15’i birkaç dakika içinde yok olmuştur.
· Sel, çığ vb. diğer afetlerde bir çok can ve mal kaybı yaşanmıştır.
[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]



     
[image: image31.png]NAZMI SURE
INSAAT PROJE KONTROL MUSAVIRLIC
L. 57i.

Tarih 08 . 03. 2010
san 2010/95




[image: image32.jpg]



………………………………………………………………………………………………….
ADRES :                                                                                                                 
-Merkez Ofis: John F. Kennedy caddesi No : 16 / 7                              Tlf   :  0 312 428 00 27
-İrtibat Ofis : Büklüm sokak No: 48/14                                                     GSM  : 0 505 327 28 45                                                                                                                                                                    Kavaklıdere – Çankaya / ANKARA    (Yazışmalarda bu adresi kullanınız )                                                          
E-posta : nazmisurenproje@yahoo.com          Web sitesi : www.depremedayaniklilikraporu.com
     
[image: image33.png]NAZMI SURE
INSAAT PROJE KONTROL MUSAVIRLIC
L. 57i.

Tarih 08 . 03. 2010
san 2010/95




[image: image34.png]



GENEL DEĞERLENDİRME 
Kentsel dönüşüm uygulamaları planlamanın altında bir uygulama aracı olarak kurgulanmalı ve özellikle kentsel tasarım projeleri ile desteklenmelidir. 
Çünkü; kent planlama sürecinin bir parçası olan kentsel tasarım, yaşanabilirliğin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesinde kent planlama sürecinin önemli bir aracıdır
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KREDİ İŞLEMLERİ

· Konut ve İşyeri Kredileri 

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların mâliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlerden konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere Bakanlıkça özel hesaptan kredi verilebilir.
· Konut ve İşyeri Kredileri 

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların mâliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlerden konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere Bakanlıkça özel hesaptan kredi verilebilir.
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ÜLKEMİZDEKİ DOĞAL AFETLER 
Ülkemizde son 60 yılda meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasarların oranları şöyledir;
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Olii Say11:653, Yaral Sayist: 3850 A@ir hasarl Konut Sayisi: 6702
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